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HYGIÈNE ET CONFORT 

S’UTILISE AVEC TOUS LES CONVOYEURS À CASIERS 

RACCORDABLE SUR TOUTES LES MACHINES À LAVER 

DÉROCHE AUTOMATIQUEMENT LES CASIERS 

DETAILS TECHNIQUES : 
 

• Châssis en acier inoxydable 304 poli grain 220. 

• Ensemble monté sur des pieds réglables en hauteur. 

• Capotages en tôle pliée d’acier inoxydable 304 poli grain 220. 

• Transfert casiers : motoréducteur IP55 puissance 0,22 kW, 
230/400 V, 50Hz, triphasé + terre. 

• Rampes de lavage autonomes. 

• Paniers filtres pour la récupération des déchets. 

• Armoire électrique IP55. 

OPTIONS : 
 

• Variateur de vitesse. 

• Accrochage machine à laver. 

• Tôle de liaison convoyeur. 

• Détection passage casier pour ne pas dérocher en continu. 
 

AUTRES EQUIPEMENTS : 
 

• Transporteur à Chaine à Cardans (TCC). 

• Convoyeur à Palettes pour Casiers (CPC). 

• Table à Rouleaux Libres (TRL). 

Caractéristiques données à titre indicatif, VALIDEX peut être amené à les modifier sans avis préalable. 

Le poste de détrempe automatique permet de dérocher les casiers automatiquement, sans manutention. 

POSTE DE DETREMPE 
AUTOMATIQUE 

3 PDA - 100 


